
Z³o¿a Od¿elaziaj¹ce

MANGANESE   GREENSAND
Zalecane parametry pracy dla sporadycznie regenerowanego z³o¿a.
pH:                                                               6,2 - 8,8
Minimalna wysokoœæ z³o¿a:                         76 cm
Zalecana szybkoœæ p³ukania:                       dostateczna szybkoœæ, by rozsze-
                                                                     rzyæ z³o¿e o 30 - 40% 

2  o                                                                     ( 490 l/min m w 15 C ) 
Zalecany czas p³ukania:                              10 min. minimum

2Robocza szybkoœæ przep³ywu:                     praca ci¹g³a - 120 do 200 l/min m
2                                                                     praca okres. - 200 do 400 l/min m

                                                                     zale¿nie od param. wody surowej
3Poziom regeneracji:                                     2 do 4 kg KMnO /m4 

Stê¿enie KMnO  :                                         0,2 do 0,5%4

Optymalny czas regeneracji:                        30 - 40 min.
Zalecane parametry pracy dla ci¹gle regenerowanego z³o¿a.
Szybkoœæ p³ukania:                                dostateczna, by zwiêkszyæ z³o¿e
                                                               o 35 -40 %.

2Robocza szybkoœæ przep³ywu:              120 - 200 l/min m
Zalecana wysokoœæ z³o¿a:                     50 -60 cm MANGANESE GREENSAND
                                                               i 38 cm antracytu.
Maksymalny spadek ciœnienia:              10 psi
Fizyczne w³asnoœci masy MANGANESE GREENSAND.
Postaæ:           czarne, kuliste granulki naturalnego GREENSAND powleczone 
                       manganem

3Gêstoœæ w³aœciwa:                           1375 kg/m
3Ciê¿ar wysy³kowy:                           1407 kg/m

Sito:                                                  18 x 60 mesh
Faktyczny rozmiar:                           0,30 - 0,35 mm
Wspó³czynnik jednorodnoœci:           mniej ni¿ 1,6
Ciê¿ar w³aœciwy:                               okolo 2,4

UWAGA: Przed rozpoczêciem eksploatacji masê MANGANESE  GREENSAND
                nale¿y zregenerowaæ przy pomocy KMnO .           4

GREENSAND 
Masa katalityczna s³u¿y do usuwania ¿elaza, manganu i siarkowodoru z wód g³êbinowych i powierzchniowych. Masa 
powstaje z glaukonitu i usuwa ¿elazo poprzez kombinacjê oksydacji i filtracji. Stopieñ usuniêcia i ¿ywotnoœci, zale¿¹ 
od regeneracji s³abym roztworem nadmanganianu potasu KMno .4

MC10M 
Awir jest to specjalnie dobrane z³o¿e filtracyjne przyspieszaj¹ce proces utleniania, dziêki czemu ¿elazo i mangan 
przechodz¹ w formê ³atw¹ do usuniêcia w procesie filtracji. Uzdatnianie wody realizowane jest w dwóch etapach:
- napowietrzenie wody za pomoc¹ prostego w obs³udze aspiratora 
- katalityczne str¹cenie i odfiltrowanie na z³o¿u 
Konieczne jest okresowe uzupe³nianie sk³adnika odpowiedzialnego za korektê odczynu.

PYROLOX 
Pyrolox s³u¿y do usuwania siarkowodoru, ¿elaza, manganu. Nie wymaga regeneracji a jedynie okresowego p³ukania. 
Bardzo dobre rezultaty usuwania ¿elaza i manganu uzyskuje siê dla wód chlorowanych.

Ul. Nowowiejska 71 50-40 Wroc³aw
Tel. 071/322-13-13, Fax 071/322-15-15
www.wigo.com.pl wigo@wr.onet.pl



Z³o¿a Od¿elaziaj¹ce
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BIRM
Zalety
Przy stosowaniu w³aœciwych warunków pracy, nie wymaga zakupu chemikaliów. Nie wymaga regeneracji. Bardzo wysoka 
sprawnoœæ usuwania ¿elaza. Pomijalny koszt obs³ugi; tylko okresowo wymaga p³ukania. Odporny materia³ o d³ugim 

3okresie ¿ycia w szerokim zakresie temperatur. Wa¿y tylko 744-809 kg/m. Usuwa mangan, jeœli pH=8-9.
Warunki pracy
pH: powy¿ej 6,8
Zawartoœæ rozpuszczonego tlenu ( DO ) musi byæ równa co najmniej 15% zawartoœci
¿elaza ( lub ¿elaza+mangan ). 
Wysokoœæ z³o¿a: 76-90 cm

2Szybkoœæ p³ukania: regularny BIRM    407-489 l/min m
2                               mia³ki       BIRM    326-407 l/min m

Rozszerzalnoœæ z³o¿a podczas p³ukania: 35-50% wys. z³o¿a
2Robocza szybkoœæ przep³ywu: 142 l/min m sporadycznie i lub wy¿ej, gdy lokalne warunki s¹ korzystne.

Woda nie mo¿e zawieraæ oleju, HS gazowego, a zawartoœæ materii organicznej nie przekracza 4 mg/l.2

W³asnoœci fizyczne
Regularny BIRM                                                              Mia³ki BIRM
Kolor: czarny                                                                   czarny

3 3Gêstoœæ: 769-809 kg/m                                                   760-809 kg/m
Faktyczny rozmiar: 0,61 mm                                           0,49 mm
Wsp. jednorodnoœci: 1,72                                                 2,4

FILTER  AG
Zalety
Spadek ciœnienia na z³o¿u FILTER-AG jest o wiele ni¿szy, ni¿ na wiêkszoœci innych mas.  Lekka waga wymaga 
ni¿szych szybkoœci p³ukania, ni¿ w przypadku innych mas. Wysokie szybkoœci robocze wp³ywaj¹ na ni¿szy 
koszt urz¹dzeñ i oszczêdnoœci przestrzeni. Wysokie pojemnoœci usuwania zanieczyszczeñ pozwalaj¹ na 
d³u¿sze okresy filtrowania, ze znaczn¹ oszczêdnoœci¹ kosztów obs³ugi, wody do p³ukania i czasu postojów.
Koszty przesy³ki s¹ ni¿sze dziêki niskiemu ciê¿arowi jednostkowemu masy. Zast¹pienie piasku mas¹ FILTER-
AG w istniej¹cych urz¹dzeniach czêsto zwiêksza pojemnoœæ filtra o 100% lub wiêcej.
W³asnoœci fizyczne
Kolor:                                                            jasnoszary do prawie bia³ego

3Gêstoœæ:                                                       388-420 kg/m
Faktyczna wielkoœæ:                                      0,57 mm
Wspó³czynnik jednorodnoœci:                       1,66
Warunki pracy

oTemp.max.:                                                   60 C
Wysokoœæ z³o¿a:                                           60-90 cm

2Szybkoœæ p³ukania:                                       325-407 l/min m
Rozszerzenie z³o¿a w czasie p³ukania:         35-50% wysokoœci z³o¿a

2Robocza szybkoœæ przep³ywu:                      200 l/min m , chocia¿ czasem u¿ywane 
                                                                      s¹ wy¿sze szybkoœci przep³ywu.
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